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i FICHA COM DADOS DE SEGURANGA
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Data de revisio: 30/04/2025

Nome do produto BLANCO LAVANDA
Cadigo interno de identificagdo do produto 2BLANCOLC

2BLANCOL1LC
Usos recomendados DESINFETANTE DE USO GERAL
Restricdes de uso N&o disponivel
Nome da empresa OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereco Rua Rondénia n.° 186. Jd Rosalina - Cotia, SP
Telefone para contato +55 (11) 4615-4600
Email sgg@oleak.com.br
Web site https://oleak.com.br/

Central de Emergéncia Ambipar 0800 17 20 20

Corrosaol/irritagédo a pele (Categoria 1C, H314)
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular (Categoria 1, H318)

Simbolo Corrosao

Pictogramas

Palavra de adverténcia Perigo

Frases de perigo H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.

Frases de precaugéo
Prevengao
P260 Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 Lave as maos cuidadosamente apds 0 manuseio.
P280 Use luvas de protegéo, roupa de protegéo, protegéo ocular,
protecao facial e protegéo auricular.

Emergéncia

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO
provoque vomito.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com
o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a
pele com agua/tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posigéo que nao dificulte a
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respiragao.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:
Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso
de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA ou médico.

P321 Tratamento especifico (ver as instrugdes especificas
suplementares de primeiros socorros no presente rétulo).

P363 Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

Armazenamento
P405 Armazene em local fechado a chave.

Disposicao
P501 Descarte o contetido e o recipiente em conformidade com as
regulamentagdes locais.

Nao disponivel

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Solvente 64-17-5 1% -2%
Tensoativo ndo idnico 9016-45-9 0.6%-1.2%

Inalagéo Remover a vitima para local arejado. Exposigéo ao ar fresco. Mantenha
a vitima aquecida e em repouso. Remova a vitima da area
contaminada, manter as vias respiratorias livres. Avaliar a necessidade
de encaminhar ao médico.

Contato com a pele Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogao
do material. Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua
para remoc¢ao do material. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um
médico.

Contato com os olhos Lavar com agua em abundancia. Consultar um oftalmologista. Lava-los
imediatamente com agua, remover as lentes de contato, quando for o
caso, consultar um médico.

Ingestéo Nao provoque vOmito. Lave a boca da vitima com agua em abundancia.
Consulte um médico. N&o induza o vomito. Nunca fornega algo por via
oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em
abundancia. Caso sinta indisposi¢éo, contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.

Se possivel leve esta FDS junto ao atendimento médico.

Provoca queimadura severa a pele com dor, formagao de bolhas e descamacéo. Provoca lesdes oculares graves com queimadura,
lacrimejamento e dor.
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Tratar sintomaticamente.

Utilizar agua neblina, espuma alcool resistente, didxido de carbono (CO5) ou p6 quimico seco. N&o aplicar jatos d’agua de forma direta.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tdxicos como monéxido e didéxido de carbono.

Equipamento de protegéo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com presséo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6.1.1 Parao pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia
Utilize equipamento de protegdo. Isole e sinalize a area. Ndo fume. Evite contato com o produto.

6.1.2 Parao pessoal do servigco de emergéncia
Utilize equipamento de protecéo apropriado. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas.

Isole a area do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos 6rgdos ambientais.

Isole a 4rea de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as diregdes. Utilizar diques ou barreiras
naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel
estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedac&o ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material
em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposigdo. Os residuos devem ser descartados
conforme legislagdo ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de
seguranga descritos acima.

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustao local. Evite formagéo de vapores e névoas. Evite contato
com materiais incompativeis. Adote as medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Nao reutilize a embalagem vazia. Nao
lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d’agua. Ndo coma, beba ou fume durante 0 manuseio do produto. Lave-se apos
0 manuseio, principalmente antes das refeigdes. Apods o dia de trabalho, remova as roupas protetoras e tome banho.

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Manter a embalagem bem fechada quando n&o
estiver em uso. Mantenha afastado de materiais incompativeis, substancias odoriferas ou téxicas.

Controles apropriados de engenharia Fornecer exaustao local ou ventilagdo geral na area de trabalho para
minimizar a concentragéo de vapores. Fontes para lavagem dos olhos e
chuveiros de seguranga para emergéncia devem estar disponiveis nas
imediagdes de qualquer potencial de exposigao.

ACGH TWA: l;léo disponivel TWA: Nao disponivel STEL: L\léo disponivel STEL: 1000 ppm ©): Néao disponivel (C): N&o disponivel
(mg/m?) (ppm) (mg/m?) (mg/m?) (ppm)
NR 15 VT: Néo disponivel AB: Nao disponivel LT: 1480 mg/m® LT: 780 ppm ﬁ;‘%‘f insalubridade: | As: N0 disponivel
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Limite(s) Biologico(s)

8.3 Medidas de protegao pessoal
Protegéo para os olhos / face
Proteg&o para pele e o corpo
Protegéo respiratoria

Perigos térmicos

Nao aplicavel

Protetor ocular (6culos de seguranca tipo ampla visdo).
Avental. Sapatos de seguranga. Luvas.
Mascara de protegéo respiratéria.

N&o ha perigos térmicos relacionados a este produto.

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelamento

Ponto de ebuli¢édo e faixa de temperatura de ebulicdo
Inflamabilidade

Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade
Ponto de fulgor

Temperatura de autoignigdo

Temperatura de decomposicao

pH

Viscosidade cinematica

Viscosidade dindmica

Solubilidade(s)

Coeficiente de partigdo n-octanol/Agua(log Kow)
Pressao de vapor

Densidade relativa

Densidade de vapor

Caracteristicas das particulas

Informagdes adicionais

Liquido, Fluido-Solugéo
Rosa

Lavanda

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
=95a115

Nao disponivel

Nao disponivel

Miscivel em agua

Nao disponivel

Nao disponivel
=0.995a 1.05g/cm®a 20 °C
Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

9.2 Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Explosivos

Gases inflamaveis
Aerossois

Gases oxidantes
Gases sob pressao

Liquidos inflamaveis

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
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Solidos inflamaveis

Substancias e misturas autorreativas

Liquidos piroféricos

Solidos piroféricos

Substancias e misturas sujeitas a autoaquecimento

Substancias e misturas que, em contato com a agua,
emitem gases inflamaveis

Liquidos oxidantes
Solidos oxidantes
Peroxidos organicos
Corrosivo para os metais

Explosivos dessensibilizados

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

Sensibilidade mecanica Nao disponivel
Temperatura de polimerizagéo autoacelerada /

Self - Accelerating Polymerization Temperature (TPAA/SAPT) Nao disponivel
Formacao de misturas explosivas de poeiras e ar N&o disponivel
Tampéao acido/alcalino Nao disponivel

Nao aplicavel

O produto € quimicamente estavel em condi¢des ambientes padréo.

Nao aplicavel

Temperaturas elevadas.

Nao aplicavel

Nao s&o conhecidos produtos perigosos da decomposigéo

Toxicidade Aguda N&o disponivel
Corroséolirritagdo a pele Provoca queimadura severa a pele com dor, formagao de bolhas e
descamacéo.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular Provoca lesdes oculares graves com queimadura, lacrimejamento e

dor.
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Sensibilizagao respiratéria ou a pele Nao disponivel
Mutagenicidade em células germinativas Nao disponivel
Carcinogenicidade N&o disponivel
Toxicidade a reprodugao Nao disponivel
Toxicidade para orgdos-alvo especificos - Exposigao unica Nao disponivel
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos - Exposigao repetida Nao disponivel
Perigo por aspiragcao Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel.

Tensoativo nédo i6nico )
Coeficiente de particdo n-octanol/Agua(log Kow): 3.7 a 25 °C.

Solvente
Coeficiente de particdo n-octanol/Agua(log Kow): -0.31 .

Nao disponivel

Nao disponivel

Produto O tratamento e a disposicao devem ser avaliados especificamente para
cada produto. Devem ser consultadas legisla¢des federais, estaduais e
municipais vigentes.

Residuos Manter os restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto.

Embalagem usada Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto
e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte
apropriado conforme estabelecido para o produto.

Transporte terrestre ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:
Resolugdo n° 5998 de 03 de Novembro de 2022 e suas atualizagdes da
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
Instrugdes Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre
de Produtos Perigosos e suas modificagdes.
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Transporte maritimo

Transporte aéreo

Numero ONU

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras).
Normas de Autoridade Maritima:

* NORMAM 201/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegagao em
Mar Aberto.

* NORMAM 202/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacgéo
Interior.

+ NORMAM 321/DPC: Homologagé&o de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organizagdo Maritima
Internacional):

* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Codigo
Maritimo Internacional de Produtos Perigosos).

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacéo Civil: Resolugdo n° 714, de 26 de
abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar.

OACI (Organizagdo da Aviagao Civil Internacional):

» Doc 9284 AN/905 (Instrugbes Técnicas para o Transporte Seguro de
Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associagéo Internacional
de Transporte Aéreo):

* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagdo de Produtos
Perigosos).

Produto néo classificado como perigoso para o transporte.

FDS elaborada de acordo com ABNT (Associagéo brasileira de normas técnicas) 14725: 2023
Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26

Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998

Data da elaboragao da ultima versao
Alteracdes feitas na FDS relativas a versdo anterior

Legendas e abreviaturas

Referéncias

30/04/2025
Nao disponivel

CE50 - Concentracéo Efetiva 50%

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentragdo Letal 50%

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
DL50 - Dose Letal 50%

ONU - Organizagéo das Nagdes Unidas

LEI- Limite de explosividade inferior

LES - Limite de explosividade superior

LT - Limite de tolerancia

NR - Norma Regulamentadora

CEr50 - Concentracéo Efetiva na Reprodugéo 50%
BCF - Bioconcentration factor

TWA - Média ponderada

STEL - Limite de curta duragéo

(C) Ceiling - Valor teto

LevelOne: Level One Solutions Consultoria Ltda. Disponivel em:
https://mww.levelonesolutions.com.br. Acesso em: 30/04/2025
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Outras informacgdes Esta FDS foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o
manuseio adequado do produto e em condi¢des normais de uso, de
acordo com a aplicagdo especificada na embalagem. Qualquer outro
uso do produto que envolva sua combinagao com outros materiais,
além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario. E recomendavel que o manuseio de
qualquer substancia quimica exija conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve
promover o treinamento de seus funcionarios quanto aos possiveis
riscos decorrentes da exposi¢ao ao produto quimico.
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