
ATRIBUTOS

FICHA TÉCNICA LIMPADORES ESPECIAIS

SHOCK WC
LIMPADOR ÁCIDO
Poderoso contra os resíduos de sais e ferrugens aderidos na 
superfície, agindo diretamente sobre a sujidade normalmente 
encontradas em banheiros, eliminando os maus odores. Por ser 
um limpador ácido, possui excelente eficácia para a remoção de 
sujeiras impregnadas em azulejos, vidros e rejuntes. 

DESCRIÇÃO
Desenvolvido para a restauração e limpeza de aparelhos 
sanitários e mictórios age com eficácia contra sais de urina. 
Possui excelente ação de limpeza sobre resíduos e 
incrustações em rejuntes de banheiros e com o seu alto poder 
de remoção de sujeiras permite que seja utilizado, inclusive, 
na remoção de ferrugem.

Excelente custo 
benefício

Grande ação de 
limpeza sobre resíduos 
e incrustações em 
rejuntes de banheiros

Possui compatibilidade  
com superfícies laváveis 
não metálicas

Alto poder de 
limpeza e remoção 
de sujeiras de 
origem inorgânica

APLICAÇÕES

NEGÓCIOS

Academia, aeroporto, associação, casa de show, 
clube, comércio, condomínio residencial, edifício, 
escola, hipermercado, igreja, indústria, mercado, 

rodoviária, shopping, universidade, etc.

SUPERFÍCIES

Vaso sanitário, mictório, ardósia, azulejo, box, etc.

Age com eficácia 
contra sais de urina

Desenvolvido para 
limpeza restaurativa

Possui agente biocida 
em sua composição

25% de ativos
Contém 
compatibilidade 
com vidros

Remove a oxidação e a 
sujeira causadas pela 
sujidade mineral



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor (solução 1:20)

Odor (solução 1:20)

Densidade

pH

CARACTERÍSTICAS
FíSICO-QUÍMICAS

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Evitar estocar sob temperaturas elevadas. 
Não reutilizar a embalagem vazia.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, 
SOMENTE SE INDICADO PELO 

FABRICANTE.

Vermelha

Amêndoa

1,040 a 1,080

0,20 a 0,50
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COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico

Aditivo

Ativo

Corante

Fragrância

Solvente

Água

Registro na ANVISA/MS

Aut. de Funcionamento

DOCUMENTAÇÃO

3.1003.0105

3.01003-2

Ficha de segurança/MSDS Disponível

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação 

indicada no rótulo.

Caixas com 12 frascos plásticos de 1 litro

APRESENTAÇÃO

Teor de ativos

Classe química dos ativos
Tensoativos não iônicos 
e ácido inorgânico

25%

PRECAUÇÕES DE USO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não 
utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15
minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão 

acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro 
de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as

DILUIÇÃO

MODO DE USAR USO DE EPIS

MÁSCARALUVAS

Manuseio e estocagem
Mantenha a embalagem sempre bem fechada e não misture com água na 
embalagem original. Não aplicar em superfície aquecida. Em caso de ingestão 
acidental, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar 
imediatamente com água em abundância. Em caso de aspiração ou inalação, 
remover a pessoa para local arejado.

1 - Com um desentupidor, retire a água do vaso, empurrando-a pela saída. 
2 - Aplique o produto sob a borda do vaso ou mictório, direcionando o jato para 
onde sai a água limpa. 
3 - Deixe escorrer pelas paredes e esfregue com escova. Para ação desinfetante, 
deixe o produto agir por 10 minutos. 
4 - Acione a descarga várias vezes, de modo a enxaguar perfeitamente
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Shock WC é um produto pronto-uso e não precisa ser diluído.

ÓCULOS DE
SEGURANÇA

BOTAS DE
BORRACHA

Importante: Evite o contato do produto com superfícies metálicas. Mancha 
aço inox e superfícies metálicas. Evitar o uso em mármore, pisos cimentados e 
porcelanato. Se houver contato do Shock WC com essas superfícies é necessário 
fazer um bom enxágue ou mesmo neutralizar com um limpador alcalino. Por 
ser de natureza ácida, Shock WC não deve ser usado para limpeza de 
conservação, apenas esporadicamente. 


